ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
SZAFKI  PRZYŁÓŻKOWEJ   -  SZT.6
	Lp.
	             Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia
	Wymóg /wartość graniczna
	Wymagany opis spełnienia wymogu

	
	
	
	

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	TAK
	
	
	
	
	

	2. 
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
	TAK
	
	
	
	
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
	TAK
	
	
	
	
	

	4. 
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki
Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
	TAK
	
	
	
	
	

	5. 
	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.

Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.
	TAK
	
	
	
	
	

	6. 
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	TAK
	
	
	
	
	

	7. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
	TAK
	
	
	
	
	

	8. 
	System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
	TAK
	
	
	
	
	

	9. 
	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	TAK
	
	
	
	
	

	10. 
	Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
	TAK
	
	
	
	
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta
	TAK
	
	
	
	
	

	12. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia
	TAK
	
	
	
	
	

	13. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	TAK
	
	
	
	
	

	                   Warunki gwarancji i serwisu
	
	
	

	1.
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące
	 TAK
	
	
	
	
	

	2.
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	TAK
	
	

	3.
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	4.
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	TAK
	
	
	
	
	


	miejscowość:
	

	data:
	


……………………………………..
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
