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podszybie

-płyta fundamentowa pod konstrukcje szachtu windowego 35cm
-beton ochronny B15 10cm

- folia ochronna 2xPE
-hydroizolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem:

papa FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS lub szlam uszczelniający
+ hydroizolacja masą bitumiczną np. Remmers

- podkład gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
-beton B10 10 cm

-piasek ubijany warstwami co 20 cm

podszybie

INWESTYCJA

ADRES INWESTYCJI

DATA SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

PodpisImię i nazwisko Nr uprawnień

mgr inż. arch. Artur Szafrański MA/085/18

1:100
NUMER RYSUNKUINDEKS

AR

14.06.2021

AR_07_00

USŁUG  INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
WOJEWÓDZKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO

fax. +48 23 672-29-80tel.  +48 23 672-29-64e-mail: biuro@wpui.pl
ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów, Skr. poczt.78

SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTONICZNA

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INWESTOR

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PRZEKROJE
A-A, B-B, C-C

mgr inż. arch. Andrzej Pasek Wa-670/93
SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTONICZNA

-  WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W
NATURZE, W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK
POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.

- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I
AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW
ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ
PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

- USTAWIENIE INSTALACJI W SZACHTACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
RYSUNKAMI INSTALACYJNYM  I. POKAZANE NA RYSUNKU PRZEWODY
INSTALACYJNE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. NIE DOTYCZY TO
PRZEWODÓW INSTALACJI SPALINOWEJ ORAZ KANAŁÓW WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ (BEZ WSPOMAGANIA MECHANICZNEGO).

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE I FASADOWE, TJ.
FORNIRY, DREWNO, CERAMIKA, KAMIEŃ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE,
OKUCIA DRZWI I OKIEN, WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI
SANITARNEJ: KRATKI WENTYLACYJNE, GRZEJNIKOWE, ODPŁYWY LINIOWE
ITP., WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA PRÓBEK PRZEZ NADZÓR AUTORSKI
PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I ZAMONTOWANIEM.

- PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY LUB USZCZELNIENIA P.POŻ. W MIEJSCACH
PRZEJŚĆ PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY P.POŻ.
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY, PROPONUJE SIĘ USZCZELNIĆ
MASĄ P.POŻ. CP-636 LUB PIANĄ OGNIOCHRONNĄ CP 620 O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 PRODUKCJI FIRMY HILTI.

N

Ciechanów, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010

Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaźnego w
Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z

infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem
na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

LEGENDA:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE -
BLOCZKI GAZOBETONOWE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE -
PUSTAK CERAMICZNY

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE MUROWANE -
BLOCZKI BETONOWE

STYROPIAN

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ŻELBETOWE

ZABUDOWA GK
2x PŁYTA GKBI NA RUSZCIE 5 cm

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

STYROPIAN EPS 100

7,0 cm

PAPA IZOLACYJNA

FOLIA
SZLICHTA CEMENTOWA

20,0 cm
15,0 cm

10,0 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY
CHUDY BETON

GRUNT RODZIMY

STYROPIAN EPS 100

7,0 cm

PAPA IZOLACYJNA

FOLIA
SZLICHTA CEMENTOWA

20,0 cm
15,0 cm

10,0 cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY
CHUDY BETON

GRUNT RODZIMY

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

ŚCIANKI AŻUROWE Z CEGŁY DZIURAWKI gr. 12cm
DO ROZBIÓRKI

2%

= 124,70 m.n.p.m.

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

  0,5 cm
   7-25 cm STYROPIAN SPADKOWY

MEMBRANA EPDM

STYROPIAN EPS 100 03115,0 cm

DACH D-02

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
  3,5 cm SUFIT PODWIESZANY

SYSTEMOMY NP. ARMSTRONG

FOLIA PE

  0,5 cm
   7-25 cm STYROPIAN SPADKOWY

MEMBRANA EPDM

STYROPIAN EPS 100 03115,0 cm

DACH D-02

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
  3,5 cm SUFIT PODWIESZANY

SYSTEMOMY NP. ARMSTRONG

FOLIA PE

  0,5 cm MEMBRANA EPDM
PŁYTY PIR20-15 cm

DACH D-04

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
  3,5 cm SUFIT PODWIESZANY

SYSTEMOMY NP. ARMSTRONG

  0,5 cm MEMBRANA EPDM
PŁYTA PIR20-15 cm

DACH D-03

FOLIA PE FOLIA PE
20,0 cm STROP ŻELBETOWY

  0,5 cm
   7-20 cmSTYROPIAN SPADKOWY

MEMBRANA EPDM

STYROPIAN XPS 100 030 15,0 cm

DACH D-04

20,0 cmSTROP ŻELBETOWY
10,0 cmSTYRODUR

FOLIA PE

  0,5 cmTYNK AKRYLOWY

0,5 cm
31,0 cm ISTNIEJACE WARSTWY

PODŁOGOWE

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

TYNK GIPSOWY  1,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

22,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

22,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

TYNK GIPSOWY  1,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

22,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

  0,5 cm MEMBRANA EPDM

STYROPIAN XPS 100 03020,0 cm

DACH D-06

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
  1,5 cm TYNK GIPSOWY

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

CHUDY BETON10,0 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

35,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA
10,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

GRUNT RODZIMY

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY  3,5 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

22,0 cm STROP ŻELBETOWY
4,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

4,0 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP
2,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

4,0 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP
2,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

4,0 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP
2,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

  0,5 cm MEMBRANA EPDM
PŁYTY PIR20-15 cm

DACH D-05

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
10,0 cm STYRODUR

FOLIA PE

  0,5 cm TYNK AKRYLOWY

1,15°
2,0%

1,15°
2,0% 1,15°

2,0%

1,43°
2,5%

= 124,70 m.n.p.m. = 124,70 m.n.p.m. = 124,70 m.n.p.m.

  2,0 cm TYNK CEM.-WAP.

  2,0 cm TYNK CEM.-WAP.

PŁYTY PIR

1,5 cm
0,5 cm

TYNK GIPSOWY 1,5 cm

FOLIA PE

20,0 cmPŁYTA ŻELBETOWA
12,0 cm

PAPA IZOLACYJNA 2x
STOPKI PCV

2,5 cmGRESOWE PŁYTY TARASOWE

5,0 cmSZLICHTA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKĄ

  0,5 cm
   20,0 cmSTYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

ŚCIANA ŻELBETOWA 20,0 cm

ŚCIANA S-05

  0,5 cm
  20,0 cm STYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

ŚCIANA ŻELBETOWA20,0 cm

ŚCIANA S-03

  1,5 cm TYNK GIPSOWY

  0,5 cm
  20,0 cm STYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

GAZOBETON24,0 cm

ŚCIANA S-02

  1,5 cm TYNK GIPSOWY

  0,5 cm
   20,0 cmSTYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

ISTNIEJĄCA ŚCIANA 33,0 cm

ŚCIANA S-01

  2,0 cmTYNK CEM.-WAP.

  0,5 cm
  20,0 cm STYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

GAZOBETON24,0 cm

ŚCIANA S-05

  1,5 cm TYNK GIPSOWY

  0,5 cm
  20,0 cm STYRODUR XPS

FOLIA KUBEŁKOWA

ŻELBET24,0 cm

ŚCIANA S-06

  1,5 cm TYNK GIPSOWY

HYDROIZOLACJA CIĘŻKA np.
EMULBIT SZLAM

  0,5 cm
  20,0 cm STYRODUR XPS

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE

ŻELBET24,0 cm

ŚCIANA S-06A

  1,5 cm TYNK GIPSOWY

HYDROIZOLACJA CIĘŻKA np.
EMULBIT SZLAM

  2,5 cm
  20,0 cmSTYRODUR XPS

FOLIA KUBEŁKOWA

ŻELBET 24,0 cm

ŚCIANA S-06

  1,5 cmTYNK GIPSOWY

HYDROIZOLACJA CIĘŻKA np.
EMULBIT SZLAM

PARTER

PIĘTRO 1

FUNDAMENTY 1

FUNDAMENTY 2

FUNDAMENTY 3

PIĘTRO 2

PIĘTRO 3

ATTYKA

PARTER

PIĘTRO 1

FUNDAMENTY 1

FUNDAMENTY 2

FUNDAMENTY 3

PIĘTRO 2

PIĘTRO 3

ATTYKA

  0,5 cm
  20,0 cm STYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

GAZOBETON24,0 cm

ŚCIANA S-02

  1,5 cm TYNK GIPSOWY

  0,5 cm
   20,0 cmSTYROPIAN EPS

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE

ŻELBET   24,0 cm

ŚCIANA S-02

  1,5 cmTYNK GIPSOWY

1,15°
2,0%

  0,5 cm MEMBRANA EPDM
PŁYTY PIR20-15 cm

DACH D-04

20,0 cm STROP ŻELBETOWY
  3,5 cm SUFIT PODWIESZANY

SYSTEMOMY NP. ARMSTRONG

FOLIA PE

  0,5 cmMEMBRANA EPDM
PŁYTY PIR 20-15 cm

DACH D-05

20,0 cmSTROP ŻELBETOWY
10,0 cmSTYRODUR

FOLIA PE

  0,5 cmTYNK AKRYLOWY

  0,5 cm
  20,0 cm STYRODUR XPS

FOLIA KUBEŁKOWA

ŻELBET24,0 cm

ŚCIANA S-06C

HYDROIZOLACJA CIĘŻKA np.
EMULBIT SZLAM

PODŁOGA P-01

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

CHUDY BETON10,0 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

35,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA
10,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

GRUNT RODZIMY

PODŁOGA P-01

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

CHUDY BETON10,0 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

30,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA
10,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

GRUNT RODZIMY

PODŁOGA P-01

PODŁOGA P-02 PODŁOGA P-02

PODŁOGA P-03

STYROPIAN EPS 100

0,5 cm
6,0 cm

CHUDY BETON10,0 cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE

35,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA
10,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

GRUNT RODZIMY

PODŁOGA P-01

TARAS T-01

PŁYTY PIR

1,5 cm
0,5 cm

TYNK GIPSOWY1,5 cm

FOLIA PE

20,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA
12,0 cm

PAPA IZOLACYJNA 2x
STOPKI PCV

2,5 cm GRESOWE PŁYTY TARASOWE

5,0 cm SZLICHTA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKĄ

TARAS T-01

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

4,0 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP
2,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

4,0 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP
2,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

0,5 cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
0,5 cm WYKŁADZINA PCV TYPU TARKETT

STYROPIAN EPS 100

4,0 cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP
2,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ

  2,0 cm TYNK CEM.-WAP.

PODŁOGA P-05PODŁOGA P-05

PODŁOGA P-05PODŁOGA P-05

PODŁOGA P-05PODŁOGA P-05

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

PODŁOGA P-04

DACH DO ROZBIÓRKI

2%

  10-35 cm STYROPIAN SPADKOWY
12,0 cm SZLICHTA CEM.

STYROPIAN XPS 100 03020,0 cm

DACH D-01A

25,0 cm ISTNIEJĄCY STROP PREFABRYKOWANY
  1,5 cm TYNK CEM.-WAP.

FOLIA PE

  10-35 cm STYROPIAN SPADKOWY

  0,5 cm MEMBRANA EPDM
12,0 cm SZLICHTA CEM.

KASETA ROLETY ZEWNETRZNEJKASETA ROLETY ZEWNETRZNEJ

KASETA ROLETY ZEWNETRZNEJ
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