PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojew6dzkiego w Ciechanowie

ADRES INWESTYCJI : ul. Powstancéw Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechandw, Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 140201_1.0010.

4306/28

INWESTOR : Specjalistyczny Szpital Wojewddzki w Ciechanowie

ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechandw, ul. Powstancow Wielkopolskich 2
BRANZA : Wyposazenie kuchni

DATA OPRACOWANIA : maj 2024

Wymiary

L.P. |Szt. Nazwa dt. x gt. x wys.

mm mm mm

Cena
netto
PLN

Wartos¢
netto
PLN

022 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

022.1 | 1 |Zlew porzadkowy niski, ze stali nierdzewnej 600 600 500

Bateria fokciowa z wyciggang wylewka

- Glowica ceramiczna.

- Dzwignia stalowa chromowana.

022.1 | 1 |- Wyciagana wylewka o dtugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ci$nieniu
3 do 5 bar.

- Otwér montazowy @40 mm.

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

0224 1 300 300

016 POMIESZCZENIE NA ODPADY

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

016.1 | 1 300 300

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

016.3 | 1 650 95 320

017 MAGAZYN ZASOBOW

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tanicuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzgdzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

0173 | 1 650 95 320

015 PRZEDSIONEK

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

015.1( 1 300 300

014 EKSPEDYCJA TERMOSOW

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razacg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

0141 1 650 95 320
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007 KOMUNIKACJA

007.1

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

010 PRZEDMAGAZYN

010.1

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

010.2

Kran ze ztgczkag do weza - poza zakresem
opracowania

010.6

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali
nierdzewnej

400

385

400

009 MAGAZYN KATERINGU

009.4

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

008 MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH

008.5

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tarncuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzgdzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

002 PRZEDSIONEK

002.1

Lampa UV owadobojcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

002.2

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

048 MYCIE | DEZYNFEKCJA JAJ

048.1

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razacg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢é zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

048.3

Stot ze zlewem 1-komorowym, pétkg i modutem
szufladowym, ze stali nierdzewnej z pojemnikiem z
tworzywa sztucznego

1400

700

850
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048.3

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw.,
jednouchwytowa

- wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny @ 40 mm
- w kpl. 2 wezyki przytgczeniowe3/8"

048.5

Stét ze zlewem 1-komorowym, pétkg i modutem
szufladowym, ze stali nierdzewnej z pojemnikiem z
tworzywa sztucznego

1300

700

850

048.5

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw.,
jednouchwytowa

- wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny @ 40 mm
- w kpl. 2 wezyki przytgczeniowe3/8"

048.7

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali
nierdzewnej

400

385

400

048.9

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

0.28 MYCIE WOZKOW

028.1

Centrala do ci$nieniowego mycia i dezynfekc;ji
- Tryb pracy: natrysk srodkiem myjacym, ptynem
dezynfekujgcym lub samg woda.
- Posiada jednokierunkowy zawdr odcinajacy wode
typu BA.
- Do mocowania na $cianie, ptyny zasysane z
kanistrow.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Max temp. wody: 60°C.
- Cisnienie wody: od 0,5 do 5 bar.
- Kocéwki dozowania dla rozcienczen od 211:1 do
11:1 (od 0,50% do 10,90%).
- Centrala nie jest wyposazona w mieszacz wody
(opcjonalne wyposazenie).
- W wyposazeniu:

-wgz15m

- pistolet

- wieszak na 2 kanistry (5L)

300

105

390

028.2

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony centralnie
wzgledem rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

600

600

0.29 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

029.1

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

0.29.2

Kran ze ztaczkag do weza - poza zakresem
opracowania

029.4

Zlew porzgdkowy niski, ze stali nierdzewnej

600

600

500

029.4

Bateria fokciowa z wyciggana wylewka

- Gtowica ceramiczna.

- Dzwignia stalowa chromowana.

- Wyciggana wylewka o diugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ci$nieniu
3 do 5 bar.

- Otwor montazowy @40 mm.

029.5

Regat magazynowy, modutowy 5 potkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sg z
aluminium anodyzowanego.

- Wktady poétek wykonane z polipropylenu (mozliwosé
mycia w zmywarkach).

1060

400

1800

0.30 MYCIE TERMOSOW

030.1

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300
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Wymiary Cena Wartosé
L.P. |Szt. Nazwa dt. x gt. x wys. netto netto
PLN PLN

mm mm mm

Stét z basenem 1-komorowym (h=400), ze stali
nierdzewnej. Blat wydtuzony o 400mm, po prawej
stronie . Rant tyt i prawa strona.
Otwory pod batrie 2 kolumnowa.

030.3 | 1 1400 700 850

030.3 | 1 [Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

Okap kondensacyjny, model 0Z99
Wyposazenie standardowe:

- kré¢ce podiaczeniowe wyciggowe @ 315mm 1100+4
030.5| 1 |- przegrody boczne 1100 00 400
- zawiesia montazowe

- o$wietlenie podwieszone

- blenda maskujgca 400x1100 za okapem

0.25 ODBIOR BRUDNYCH NACZYN

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzgdzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

025.1 ] 1 650 95 320

0.33 EKSPEDYCJA WOZKOW TACOWYCH

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

033.1] 1 650 95 320

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

0333 1 300 300

0.35 MAGAZYN CHLEBA

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzgdzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

035.1( 1 650 95 320

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

0353 1 300 300

035.4 | 1 [Szafka z drzwiami i umywalka, ze stali nierdzewnej 600 700 850

Bateria umywalkowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym & 40 mm
035.4 | 1 |- krétka obrotowa wylewka

- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”

035.5 | 1 [Stotszkieletowy z pdtka, ze stali nierdzewnej 1500 700 850

0.36 KUCHNIA ZIMNA
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Wymiary Cena Wartosé
L.P. |Szt. Nazwa dt. x gt. x wys. netto netto
PLN PLN

mm mm mm

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachow

- Zasieg dziatania: 50 m

036.4 | 1 650 95 320

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

036.5| 1 300 300

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali

036.6 | 1 . ]
nierdzewnej

400 385 400

036.8 | 1 [Stotze zlewem 1-komorowym i pétka, stal nierdzewna | 1900 700 850

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw.,
jednouchwytowa

- wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny @ 40 mm
- w kpl. 2 wezyki przytgczeniowe3/8"

036.8 | 1

0.38 MAGAZYN ZIEMNIAKOW, WARZYW |
owocow

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt taficuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzgdzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

038.1( 1 650 95 320

0.39 OBIERALNIA WARZYW | ZIEMNIAKOW

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali

0391 1 | ]
nierdzewnej

400 385 400

Stét do obrobki warzyw, ze stali nierdzewnej z komora

0392 | 1 zlewu, otworem wrzutowym i deska do krojenia

1200 700 850

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw.,
jednouchwytowa

- wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny @& 40 mm
- w kpl. 2 wezyki przytgczeniowe3/8"

039.2( 1

Stét roboczy ze stali nierdzewnej. Pod blatem

0394 | 2 mozliwo$¢ zaparkowania basenu jezdnego TZ52

1600 700 850

Stét z basenem 2-komorowym (h=300), ze stali

0395| 1 | )
nierdzewnej

1400 700 850

039.5 | 1 |Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewkg

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony centralnie
wzgledem rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

039.12| 2 1800 300

0.40 PRZYGOTOWALNIA CZYSTA WARZYW

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali

040.1 | 1 |~ :
nierdzewnej

400 385 400
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L.P.
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Wymia

ry

di. x gt. x wys.

mm

mm

mm
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netto
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040.2

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachow

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

040.4

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

040.5

Stét ze zlewem 2-komorowym (komory 500x500mm), z
blokiem 3 szuflad, stal nierdzewna

2200

700

850

040.5

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

040.13

Stét ze zlewem 2-komorowym (komory 500x500mm), z
mozliwoscig zaparkowania pod blatem basenu
jezdnego, stal nierdzewna

2200

700

850

040.13

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

0.42 OBROBKA WSTEPNA MIESA, RYB | DROBIU

042.2

Stét z basenem 2-komorowym (h=300), ze stali
nierdzewnej

1200

700

850

042.2

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

042.8

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

042.9

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

042.10

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali
nierdzewnej

400

385

400

0.46 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

046.2

Zlew porzgdkowy niski, ze stali nierdzewnej

600

600

500

046.2

Bateria fokciowa z wyciggang wylewka

- Gtowica ceramiczna.

- Dzwignia stalowa chromowana.

- Wyciggana wylewka o diugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ci$nieniu
3 do 5 bar.

- Otwoér montazowy @40 mm.

046.3

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

0.47 MAGAZYN DOBOWY / PODRECZNY

047.5

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300
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Wymiary Cena Wartosé
L.P. |Szt. Nazwa dt. x gt. x wys. netto netto
PLN PLN

mm mm mm

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachow

- Zasieg dziatania: 50 m

047.10( 2 650 95 320

0.44 ZMYWALNIA NACZYN KUCHENNYCH

Stét z basenem 2-komorowym (h=400), ze stali

; ) 1400 700 850
nierdzewnej

0445 1

044.5 | 1 |Bateria prysznicowa stojagca (2-otw.), z wylewkg

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony centralnie
wzgledem rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

0446 | 1 3000 300

0.43 WYROBY MACZNE

Bateria umywalkowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym & 40 mm
043.2 | 1 |- krétka obrotowa wylewka

- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”

Stét ze zlewem 1-komorowym, potkg i modutem 3

04331 2 szuflad (400), ze stali nierdzewnej

1300 700 850

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw.,
jednouchwytowa

- wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny @ 40 mm
- w kpl. 2 wezyki przytgczeniowe3/8"

0433 | 2

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

043.12| 1 300 300

Lampa UV owadobojcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

043.14| 1 650 95 320

0.41 KUCHNIA

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali

] ] 400 385 400
nierdzewnej

0411 3

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

041.2| 4 300 300

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

0414 2 650 95 320
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L.P.
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Nazwa

Wymia

ry
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mm

mm

mm
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netto
PLN

Wartos¢
netto
PLN

041.7

Stét ze zlewem 1-komorowym, pétkg i modutem 3
szuflad (400), ze stali nierdzewnej

1300

700

850

041.7

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw.,
jednouchwytowa

- wylewka obrotowa, mieszacz ceramiczny & 40 mm
- w kpl. 2 wezyki przytaczeniowe3/8"

041.18

Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny (
nawiewno-wyciggowy z wigzka wychwytujaca ), filtry
cyklonowe, skutecznos¢ filtracji 99% przy czgsteczce
thuszczu o wielko$ci 16um, opory przeptywu powietrza
70Pa, system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawoér kulowy 2" do
odprowadzenia ttuszczu, filtry thuszczowe ustawione
pod katem - eliminujgc zjawisko kapania ttuszczu,
tluszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwigkszone
bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe
do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota
okapu, kré¢ce do pomiaru ci$nienia, wykonanie stal
nierdzewna AlSI 304, obudowa o grubosci 1mm jako
korpus zgrzewano-spawany, przepustnice
regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane
AWO023, nawiew indukcyjny boczny, nawiewniki
skrzelowe. Okap sktada sie z 2 modutéw o wymiarach
2500x1450x550 [mm]. Wspdlna komora wyciggowa,
bez $cian dziatowych, mocowany do $ciany.

5000

1450

550

041.25

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

400

500

041.26

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony przy bocznej
krawedzi rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

800

300

041.27

System nadstawek, wersja centralna,
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- llo$¢ kolumn: 2
- Duza i funkcjonalna pétka na przybory kuchenne
- Wysoka higiena (komplet maskownic w standardzie)
- Wyposazenie opcjonalne montowane na bokach
kolumny nos$nej — swobodny dostep z obu stron wyspy
do wylewki oraz gniazda
- Proste i wygodne czyszczenie
- Szybki i fatwy montaz do podtogi
- Uniwersalna konstrukcja, odpowiednia dla urzgdzen
o wysokosci 850-900 mm Cze$¢ systemu na
wysokosci taboretu grzewczego (okoto 850mm)
powinna mie¢ zabudowe do poziomu posadzki.
Dostepne opcje:

- GY7V011 wylewka wody zimnej, dt. 500 mm

- GY7V012 gniazdo 230V

4400

700

1600

041.27

Wylewka zimnej wody, dt. 500 mm,

041.27

Gniazdo 230V,
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041.28

Okap indukcyjno — kompensacyjny centralny (
nawiewno-wyciggowy z wigzka wychwytujaca ), filtry
wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na
odzysk ciepta, skutecznos¢ filtracji 99% przy
czgsteczce tluszczu o wielkos$ci 8um, opory przeptywu
powietrza 80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz
kréciec spustowy zaopatrzony w zawér kulowy '2” do
odprowadzenia ttuszczu, filtry thuszczowe ustawione
pod katem - eliminujgc zjawisko kapania ttuszczu,
tluszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwigkszone
bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe
do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumieh
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota
okapu, kré¢ce do pomiaru ci$nienia, o$wietlenie
zintegrowane — zlicowane z sufitem okapu, bez
wystajgcych elementdw, odporne na wysokg
temperature, wykonanie stal nierdzewna AlISI 304,
obudowa o grubosci 1mm jako korpus zgrzewano-
spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia
montazowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny
boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap sktada sig z 2
modutéw o wymiarach 1550x2700x550 [mm] i 1
modutu o wymiarach 1700x2700x550 [mm]. Wspodlna
komora wyciggowa, bez $cian dziatowych

Wg przygotowanego zestawienia

4800 | 2800 550

041.30

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony przy bocznej
krawedzi rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

1200 600

041.31

Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny (
nawiewno-wyciggowy z wigzkg wychwytujgca ), filtry
cyklonowe, skutecznosé filtracji 99% przy czasteczce
thuszczu o wielkosci 16um, opory przeptywu powietrza
70Pa, system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawér kulowy 2" do
odprowadzenia ttuszczu, filtry thuszczowe ustawione
pod katem - eliminujgc zjawisko kapania tluszczu,
tluszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwigkszone
bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe
do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota
okapu, kré¢ce do pomiaru cisnienia, o$wietlenie
zintegrowane — zlicowane z sufitem okapu, bez
wystajgcych elementéw, odporne na wysokg
temperature, wykonanie stal nierdzewna AlISI 304,
obudowa o grubosci 1mm jako korpus zgrzewano-
spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia
montazowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny
boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap sktada sie z 2
modutéw o wymiarach 1900x1200x550 [mm].

3800 | 1200 550

041.36

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony przy bocznej
krawedzi rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

1600 300
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041.39

Okap indukcyjno — kompensacyjny centralny (
nawiewno-wyciggowy z wigzka wychwytujaca ), filtry
cyklonowe, skutecznos¢ filtracji 99% przy czasteczce
thuszczu o wielko$ci 16um, opory przeptywu powietrza
70Pa, system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawér kulowy %" do
odprowadzenia tluszczu, filtry thuszczowe ustawione
pod katem - eliminujac zjawisko kapania tluszczu,
tluszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwigkszone
bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe
do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota
okapu, kré¢éce do pomiaru ci$nienia, o$wietlenie
zintegrowane — zlicowane z sufitem okapu, bez
wystajacych elementéw, odporne na wysokg
temperature, wykonanie stal nierdzewna AISI 304,
obudowa o grubosci 1mm jako korpus zgrzewano-
spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia
montazowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny
boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap sktada sig z 4
modutéw o wymiarach 1900x1700x550 [mm)]. Wspolne
komory wyciagowe, bez $cian dziatowych.

3800

3400

550

041.42

Maskownica przestrzeni instalacyjnej miedzy kottami
1501

2400

300

850

041.43

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony przy bocznej
krawedzi rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

2400

300

041.44

Okap indukcyjno — kompensacyjny centralny (
nawiewno-wyciggowy z wigzka wychwytujaca ), filtry
cyklonowe, skuteczno$¢ filtracji 99% przy czasteczce
thuszczu o wielko$ci 16um, opory przeptywu powietrza
70Pa, system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawoér kulowy 2" do
odprowadzenia tluszczu, filtry thuszczowe ustawione
pod katem - eliminujgc zjawisko kapania ttuszczu,
tluszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwigkszone
bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe
do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota
okapu, kré¢ce do pomiaru cisnienia, oswietlenie
zintegrowane — zlicowane z sufitem okapu, bez
wystajgcych elementéw, odporne na wysoka
temperature, wykonanie stal nierdzewna AlISI 304,
obudowa o grubosci 1mm jako korpus zgrzewano-
spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia
montazowe gwintowane AW023, nawiew indukcyjny
boczny, nawiewniki skrzelowe. Okap sktada sig z 2
modutéw o wymiarach 1500x2800x550 [mm]. Wspdlna
komora wyciggowa, bez $cian dziatowych.

3000

2800

550

0.31 GARAZ WOZKOW

031.1

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

031.2

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razacg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢é zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

0.32 KREDENS

Strona 10 /11



L.P.

Szt.

Nazwa

Wymia

ry

di. x gt. x wys.

mm

mm

mm

Cena
netto
PLN

Wartos¢
netto
PLN

032.1

Odwodnienie punktowe

- Standard K (syfon pionowy)

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm

300

300

032.2

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzgdzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

0.26 ZMYWALNIA

026.1

Lampa UV owadobdjcza, 50m zasiegu

- Putapka wyposazona w siatke razgcg o wysokim
napieciu

- Uchwyt tancuchowy

- Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie, podwieszenia
badz postawienia

- Urzadzenie przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz
pomieszczen

- Cicha praca, nie wydziela zapachéw

- Zasieg dziatania: 50 m

650

95

320

026.2

Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali
nierdzewnej

400

385

400

026.3

Odwodnienie liniowe

- Syfon odptywowy pionowy umieszczony centralnie
wzgledem rynny

- Standard K

- W standardzie kpl. rusztéw antyposlizgowych
AB0240 oczka kwadratowe 23x23 mm

3000

300

026.4

Stét zatadowczy prosty, sortowniczy, ze stali
nierdzewnej

1200

760

850

026.4a

Stét zatadowczy prosty ze zlewem 2-komorowym, ze
stali nierdzewne;j

1400

760

850

026.4a

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

026.12

Okap nawiewno- wyciggowy kondensacyjny z
systemem paneli kondensacyjnych, panele
kondensacyjne z mozliwo$cig demontazu w celu
czyszczenia, system rynienek ociekowych oraz
kréciec spustowy zaopatrzony w zawér kulowy 2" do
odprowadzenia kondensatu, strumiern kompensacyjny
wychodzacy z perforowanego czota okapu, wykonanie
stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubos$ci 1mm
jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice
regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane
AW023.

1300

1300

550
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